
Super, was da drin steckt!
Die Baureihe 76 mm

Made in Germany

76mm
DER NEUE

STANDARD



DIE BAUREIHE 76 mm

Der neue Standard
Die Baureihe 76 mm vereint modernste Technologien mit einer harmonischen 
Optik. Die innovative Konstruktion bietet Platz für ein großes Verglasungs-
spektrum von bis zu 48 mm Tiefe zum Einsatz von 3-fach Verglasungen oder 
speziellen Funktionsgläsern, z.B. für mehr Lärmschutz.

Das Technik-Plus
Das hält: Die intelligente Profi lkonstruktion verbessert die Fensterstatik und 
ermöglicht auch größere Fensterfl ächen. Nach modernsten Berechnungsme-
thoden konstruierte Kammern sorgen für hohe Wärme- und Schalldämmung 
sowie für optimale Stabilität des Profi ls und hohe Tragkraft bei schweren Glä-
sern. Das System 76 erreicht technische Werte, die bislang nur von deutlich 
bautieferen Systemen erreicht wurden.

Das Design-Plus
Die schmalen Profi lansichten in architektonisch markanter Optik schaffen 
optimalen Platz für größtmöglichen Lichteinfall. Die Bautiefe von 76 mm 
eignet sich hervorragend für Sanierung und Neubau.

Die Baureihe 76 Design mit halbfl ä-
chenbündigem Flügel verbindet eine 
markante Optik mit klassischer Lini-
enführung.

• Bautiefe 76 mm
• Uf = 1,2
• Uw-Wert bis 
 0,81 W/m2K

Baureihe 76 Design

Die Baureihe 76 mm mit Aluminium-
Vorsatzschale bietet eine hochwer-
tige Optik sowie vielfältige Farbge-
staltungsmöglichkeiten.

• Bautiefe 76 mm
• Uf = 1,2
• Uw-Wert bis 
 0,81 W/m2K

Baureihe 76 Alu

Die Baureihe 76 MD verfügt über 
eine zusätzliche Dichtung im Blend-
rahmenfalz und erziehlt damit noch 
bessere Dämmwerte.

• Bautiefe 76 mm
• Uf = 1,2
• Uw-Wert bis 
 0,78 W/m2K

Baureihe 76 MD

Mit einer 3-fach Verglasung Ug = 
0,60 W/m2K wird ein Uw-Wert von 
0,95 W/m2K erreicht, welcher den 
Anforderungen der EnEV 2016 für 
Neubauten entspricht.

• Bautiefe 76 mm
• Uf = 1,2
• Uw-Wert bis 
 0,81 W/m2K

Baureihe 76 AD

• Bautiefe 76 mm
• U
• U
 0,81 W/m

• Uf = 1,2f = 1,2f

• Uw-Wert bis 
 0,81 W/m2K

• Bautiefe 76 mm
• U
• U
 0,81 W/m

• Uf = 1,2f = 1,2f

• Uw-Wert bis 
 0,81 W/m2K

• Bautiefe 76 mm
• U
• U
 0,81 W/m

• Bautiefe 76 mm
• Uf = 1,2f = 1,2f

• Uw-Wert bis 
 0,81 W/m2K

EnEV
2016

Auch als Design-
Variante mit halb-
fl ächenbündigem 
Flügel erhältlich.


